
CPT Parma 

PiMUS 
11) Recupero Lavoratore 

 
“ KIT “ Emergenza 

CORDA con 

connettore            

Linea 

Ancoraggio  

FETTUCCIA 

con 

connettore 



CPT Parma 

TUBI 

INNOCENTI e 

morsetti :  

 << Frizione >> 

Nodo e 

Connettore 

a ½ linea 

vita “B” 

“ KIT “ Emergenza 

PROCEDURA : 1 
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PROCEDURA : 2. 

2. 

Il Soccorritore raggiunge 

l’infortunato con la linea 

ancoraggio 
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PROCEDURA : 3. 

3. Il Soccorritore, SOPRA 

l’infortunato, collega la linea 

d’ancoraggio al ponteggio 

mediante la fettuccia 
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PROCEDURA : 4. 

4. Il Soccorritore, 

COLLEGA 

l’infortunato, alla 

linea d’ancoraggio 
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PROCEDURA : 5. 

5. Il Soccorritore, STACCA (taglia 

il cordino) l’infortunato dalla linea 

vita e lo collega alla linea 

d’ancoraggio.  
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PROCEDURA : 6. 

6. L’infortunato è calato lentamente 

grazie ai DUE soccorritori e alla 

“Frizione” 


